35 LA RADIO

LA TRASMISSIONE RADIOFONICA

La radio & wn apparecchiio che permette di trasmettere a distonza segnali sonori . La
trosmissione radiofonica avviene ottronverso- le ONDE RADIO, onde elettromagnetiche
he, generote Un rapida successione, sio odllontonano dallantenna emittente alla
velocito M 300.000 ki /s .

Le onde elettromagnetiche sono coaratterizzote dalla frequenza con cui sono emesse : &
proprio- v base alle dinverse frequenze cihe possiomo scegliere Ll stazione da ascoltore .

Le onde elettromagnetiche possono essere trosmesse seconoo dune modaliti .

1. AM = Modwlazione di Ampiezza, che si effettua facendo variare Uintensito delloa
corrente, trosmettendo v onde lungle cihe possono superare facilimente gl
ostocoli .

2. FM = Moduwlazione d Frequenza, un cui W segnale, unwece di for variare
Uintersifar della corrente, ne modifica leggermente la frequenza, trosmettendo un
onde corte che hanno difficoltic a superarve gl ostocoll .

La trasmussione avviene tra una STAZIONE TRASMITTENTE e un APPARECCHIO
RICEVENTE . Nella stazione trasmittente wn apporecchdlo trasforma le onde acustiche
v corrente elettrica; & b miecrofono, (flgura 1)

Figura 1 — IL Microfono-.

L ¥ MICROFONC
all'emittente
e
; ..,i' Mmagnels: e rmneana
Ly Elastea
xI'-:_|||.I:-.' ! !
a batsa A i
fEemuEnza ey
I_: {|:||'|I:|I_I|:|i" :'l_'_r.':l.:ll hl.
oo miobile
di collegamaenito " onde

O

the nel caso pln semplice funziona cosi :
* Ll vibraziond sonore colpiscono uwna membroanao elastica, che a sua volto mette v
vibrazione una bobina mobile a cul & saldamente wnita ;
o le vibraziondl della bobina variono UL campo- magnetico e generano una corrente
wdotta AL unfersifae variabile . Questa corrente & U segnale o basso frequenza
che viene unwiato alllapporecehio emittente (figura 2).
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L'APPARECCHIO EMITTENTE a sua volta funzione nel seguente modo-:
o UVamplificatore avnmenta Uintensifoe della corrente variabile cie proviene dal
WULrofono-;
+ W diuspositivo oscillatore genera una corrente alternato ad alte frequenza, cihe
produrce le onde elettromagnetiche da wrradiore e da origine alla radiofrequenza

portante ;

o le duwe covrentl entrano nel modulatore e si sovrappongono ;

*  la corrente moduwlato viene uwiate all antenna trasmittente ed emessa nell'efere
sotto- forma i onda radio- .

NELL'APPARECCHIO RICEVENTE, infine, hanno lnogo le sequenti operazioni :

o lVantenna ricevente convoglia le onde nelllappareccirio ;

s attraverso U simtondzzatore Bola la corrente che corrisponde alla stazione cie
nferesson, scovrfondo tutte le altfre ;

s entfrando nel rivelatore la corrente subisce wna trasformazione, viene eliminato
Valtoe frequenza della porfonte e Bolata la depole corrente uguale o guella
prodotto dal microfono ;

. W, covrente entfroo MH,'MWM‘DY&, che ne aumendtor UWW(){'&/;

*  la corrente amplificoto viene convogliata alllaltoporlante, dove mette un
vibrozione wna membrano, rigenerondo le onde sonore .

La velotifie con el i propagano le onde elettromagnetiche fo st che gl ascoltatory
riescono o sentire "un fempo- reale guoandto- trasmesso- dalllemittente .
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Fywra 2 — La Trasmissione Radiofonico.




