OPERATIVO

Laboratorio

Il semaforo

Il semaforo, come sappiamo, deve da-
re il “verde” in una direzione di marcia,
s nello stesso momento, deve essere
“rosso” nell’altra direzione. In certi mo-
menti, deve anche accendere il giallo
insieme al verde.

* | 'impianto & montato su un pannello
di masonite forata, per facilitare il fis-
saggio dei diversi componenti.

e Occorrono: 1 pila piatta da 4,5 V; 6
lampadine da 4,5 V e relativi portalam-
pade; due interruttori deviatori; filo elet-
— frico di recupero.

* Eseguite il montaggio sul pannello dei
vari componenti, secondo lo schema
elettrico del testo.

Il disegno evidenzia, con fili di colore
diverso, i circuiti indipendenti delle di-
verse lampadine.

Azionando i deviatori
nella sequenza
BABABA ..

si ottiene il
ciclo tipico
del semaforo
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L’elettrocalamita

s Per costruire un’'elettrocalamita oc-
corrono: 1 pila piatta da 4,5 V; un nu-
cleo di ferro dolce (ad esempio, un
grosso bullone); un rocchetto di mate-
riale isolante; filo di rame smaltato.

« Avvolgete il filo di rame sul rocchetto,
mantenendo sempre lo stesso senso di

rotazione.

* Raschiate lo smalto isolante del filo
alle estremita collegate con i poli della
patteria.

* Dopo aver chiuso il circuito, speri-
mentate la forza di attrazione dell’elet-
trocalamita: il nucleo attira piccoli og-
getti in ferro quando P'avvolgimento &
percorso da corrente, e li rilascia quan-
do la corrente viene tolta.

» Constatate I'effetto di attrazione o re-
pulsione reciproca con un magnete
permanente.

Matassina di Morsetti a
filo di rame coccodrillo
smaltato
Nucleo in Rocchetto
ferro dolce in cartone
Avvolgere il filo Con un magnete
mantenendo si possono

identificare i poli

oo o Sleseg N della elettrocalamita:

verso di rofazione
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CIRCUITO APERTO &

Raschiare lo
smalto (isolante)

dal filo per il
collegamento elettrico

y- ‘ = Alla fine, staccate uno dei due fili col-
‘ legati alla pila, altrimenti questa si
ssaurira molto rapidamente.

9| n éampanello elettrico

« L'impianto & montato su un pannello
di masonite forata, per facilitare il fis-
saggio dei diversi componenti.

» Occorrono: 1 pila piatta da 4,5 V; un
interruttore a pulsante; un’elettrocala-

_:, mita (vedi esercitazione n°8); il campa-
— nello di una vecchia bicicletta; una
= sbarretta sottile di acciaio; un bullonci-

sz no per il contatto; filo elettrico di recu-

ul pannello dei
do lo schem:

Lamina acciaio sottile

o

Schema elettrico

Campanello |
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